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UN LABORATORIO SUL MARE
ADRIATICO PER ARPAE

“A 
una signora non si chiede 
l’età”. Così di solito recita un 
modo di dire comune che 

invita a mostrare rispetto e cortesia su 
domande personali e potenzialmente 
imbarazzanti a una donna che ha 
superato un certo tempo, come l’età. Ma 
mettiamo da parte il principio di galateo 
e, chiedendo alla motonave Daphne II 
di Arpae Emilia-Romagna la sua età, 
scopriamo che nel 1988 ha visto la luce 
nel cantiere Tecnomatic di Ancona.
A onor del vero il primo battello 
oceanografico Daphne della regione 
Emilia-Romagna fu varato nell’agosto 
del 1977. Le caratteristiche della costa 
emiliano-romagnola suggerirono allora ai 
progettisti di costruire un’imbarcazione 
di medie dimensioni: il progetto venne 
eseguito dalla società Dagh Watson di 

LA DAPHNE II È UN BATTELLO OCEANOGRAFICO ATTREZZATO PER COMPIERE CONTROLLI 
E STUDI SULL’ECOSISTEMA MARINO E SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE, COLLEGATO CON UN 
SISTEMA DI LABORATORI A TERRA CHE ACCOGLIE I CAMPIONI PROVENIENTI DALLA MOTONAVE 
PER LE ANALISI CHIMICHE E BIOLOGICHE SU MATRICI DI ACQUA, SEDIMENTO E BIOTA.

Milano e la costruzione venne affidata 
alla Nord Cantieri di Avigliana (TO). 
L’installazione della strumentazione 
scientifica fu fatta dalla Philips della sede 
di Monza (MI). 

Ma torniamo alla motonave Daphne II, 
un battello oceanografico attrezzato per 
compiere controlli e studi sull’ecosistema 
marino e sulla qualità delle acque.
La struttura dello scafo, dotato di 
una carena adatta ai bassi fondali, è 
in vetroresina e kevlar rinforzata con 
elementi longitudinali e trasversali.
Sul ponte è installato un verricello 
idraulico con 200 metri di cavo di acciaio 
e a poppavia un arco, adeguatamente 
strutturato per il recupero e la posa di 
strumenti oceanografici. Tale struttura 
è inoltre dotata di due bracci laterali e 
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Daphne II - Dati tecnici

Lunghezza fuori tutto 17,25 m

Lunghezza al galleggiamento 13,50 m

Larghezza fuori tutto 4,70 m

Altezza di costruzione 2,35 m

Immersione a pieno carico 1,30 m

Dislocamento 26,42 t

Potenza apparato motore 2x243 cv

Velocità di crociera 20 nodi

Capacità serbatoi nafta 4.000 litri

Capacità serbatoio acqua 700 litri

Equipaggio n. 2

Imbarco tecnici n. 6
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uno centrale. La sovrastruttura, costruita 
in vetroresina, con pavimentazione in 
gomma, comprende la timoniera e il 
locale laboratorio.

Nel locale timoniera è collocata la plancia 
di comando con i relativi comandi e 
le utenze con la ruota timone (foto 2). 
L’unità è equipaggiata di 2 radar (foto 3): 
gli apparati sono stati rinnovati nel 2024 
con i fondi Pnc, linea di investimento 
P3. Si tratta di 2 radar marini: il primo 
a scala 72 NM con display di 12.1 inch 
(risoluzione 1024×768 pixel), il secondo 
a scala 32 NM con display di 8.4 inch 
(risoluzione 480x640 pixel). Entrambi 
adottano la tecnologia solid state per 
abbassare le emissioni elettromagnetiche 
dei radar tradizionali. 

Sempre nel locale plancia sono installati 
un pilota automatico, un ecoscandaglio, 
un chartplotter e una stazione Gmdss. 
La stazione Gmdss (foto 4) è composta 
da Vhf per chiamate in fonia e Dsc, 
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1 Il battello oceanografico Daphne II.

2 Plancia di comando.

3 Antenne radar e relativi monitor.

4 Sistema di sicurezza Gmdss.
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Navtex, Gps interfacciato con apparato 
chartplotter, trasmettitori di localizzazione 
d’emergenza Sart e Epirb. La timoniera 
è munita di due uscite laterali e una 
posteriore che la mette in collegamento 
con il laboratorio.

La sala laboratorio (foto 6) è costituita 
da una tuga finestrata collegata con la 
sala comando e con il ponte coperta 
a poppa. In essa sono sistemati in 
senso longitudinale appositi tavoli da 
laboratorio e scaffalature portanti la 
strumentazione scientifica. Il laboratorio 
è anche dotato di congelatore e di lavello.
Nel laboratorio sono installati la 
strumentazione scientifica e i mezzi 
adibiti al pretrattamento (filtrazione 
e fissazione) e alla refrigerazione dei 
campioni raccolti.
La strumentazione scientifica è composta 
da una sonda multiparametrica Idronaut 
modello Ocean Seven 316 Plus per 
analisi lungo la verticale (dalla superficie 
al fondo) dotata di elettrodi per la 
determinazione dei valori di temperatura, 
salinità, pH, ossigeno disciolto, clorofilla 
“a”, torbidità e Par. La sonda trasmette 
via cavo le informazioni acquisite a una 
centralina comprendente il sistema di 
visualizzazione dei profili verticali, di 
registrazione e di tabulazione dati. Gli 
stessi possono essere immediatamente 
visualizzati come elaborati grafici dal 
computer di bordo.
Nel laboratorio è presente anche un 
fluorimetro Turner 10 Au predisposto 
per la misura della clorofilla “a” per 
misure dirette sull’acqua di mare senza 
trattamento preventivo. Sono inoltre 
disponibili delle rampe di filtrazione per 
la preparativa campioni in particolare per 
le analisi chimiche dei nutrienti di azoto, 
fosforo e silicati.
Oltre ai sistemi di base elencati, che 
hanno una collocazione fissa nella sala 
laboratorio, il battello è dotato di altri 
mezzi che possono essere utilizzati in 
funzione di particolari programmi di 
ricerca e di controllo:
- correntometri a registrazione per misure 
a medio e lungo periodo
- carotiere per campionamenti di 
sedimento
- bottiglie Niskin per prelievi di acqua 
alle diverse profondità
- rete, sorbona e draga per il 
campionamento di organismi bentonici
- campionatore boxcorer a gravità
- Adcp

- telecamera e macchine fotografiche 
predisposte alla fotodocumentazione in 
ambienti subacquei.
Sempre con finanziamento Pnc fase 3, 
è in programma entro dicembre 2025 la 
sostituzione dell’apparato motore della 
motonave, dei suoi principali componenti 
e del gruppo elettrogeno. 
Un sistema attrezzato di laboratori a 
terra accoglie poi i campioni provenienti 

dalla motonave Daphne II per le analisi 
chimiche e biologiche su matrici di 
acqua, sedimento e biota.

Cristina Mazziotti

Responsabile Struttura tematica 

oceanografica Daphne, 

Arpae Emilia-Romagna
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5 Schemi tecnici della nave Daphne II.

6 Locale laboratorio.


